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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ STO THERM VARIO 
 
 
ΥΠΟΨΗ:  
 
ΕΡΓΟ:  
  
 
Το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης StoTherm Vario είναι πιστοποιηµένο από τον ΕΟΤΑ - European 
Organisation for Technical Approvals (φορέας πιστοποίησης CSTB – Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment): European Technical Approval ETA-03/0027 StoTherm Vario 1 µε σήµανση CE συστήµατος και το 
σύνολο των υλικών του συστήµατος παρέχεται από την εταιρεία Δρακόπουλος Γερ. & ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία είναι 
πιστοποιηµένη και ακολουθεί διαδικασίες κατά EN ISO 9001:2000. 
 
Η κατασκευή του συστήµατος της εξωτερικής θερµοµόνωσης StoTherm Vario εγγυάται µια απόλυτα ασφαλή, µε 
µεγάλο κύκλο ζωής και αξιοπιστία κατασκευαστική λύση, προσφέροντας ιδιαίτερη ευελιξία στην κατασκευή λόγω 
της χρησιµοποίησης της διογκωµένης πολυστερίνης (ειδικών προδιαγραφών) ως µέσο θερµοµόνωσης και 
διακόσµησης του κτιρίου. Επίσης, η τεχνολογία των οργανικών επιχρισµάτων λεπτού πάχους και των υλικών του 
συστήµατος επιτρέπουν την δηµιουργία ενός πλήρως αδιάβροχου και αξιόπιστου κελύφους, το οποίο ταυτόχρονα 
προστατεύει ολόκληρη την κατασκευή από κάθε περιβαλλοντική επίδραση. 
 
Η επιτυχία και η αξιοπιστία του StoTherm Vario είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη συνολική αντιµετώπιση της 
συνοχής και συµβατότητας των υλικών, των κατασκευαστικών λεπτοµερειών και των ειδικών τεµαχίων που µπορεί 
να απαιτηθούν για την κάθε κατασκευή. Ο τρόπος κατασκευής διέπεται από κανόνες και προδιαγραφές που 
αφορούν την ποιότητα των υλικών, τους τρόπους εφαρµογής, τις ειδικές λεπτοµέρειες και της ανοχές της κάθε 
κατασκευαστικής µεθόδου. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ StoTherm Vario 

 

Για την κατασκευή του συστήµατος της εξωτερικής θερµοµόνωσης StoTherm Vario απαιτούνται τα παρακάτω 
βασικά υλικά : 

• ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:   

1. Sto ADH-B / Sto Coll IP  : Τροποποιηµένο τσιµεντοειδές συγκολλητικό κονίαµα για τη συγκόλληση των 
πλακών της διογκωµένης πολυστερίνης σε ανόργανα υποστρώµατα µε ικανότητα να φέρουν φορτία. 

 
2. Sto Turbofix : Αφρός συγκόλλησης ενός συστατικού για συγκόλληση των πλακών διογκωµένης 

πολυστερίνης σε ανόργανα υποστρώµατα για επιφάνειες που δεν παρουσιάζουν µεγάλες ανωµαλίες. 
 
 
• ΠΛΑΚΕΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 

 
3. Sto EPS Board K80 CE ή StoEPS Board K80 Top32 CE: Πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης ή πλάκες 

διογκωµένης πολυστερίνης µε γραφίτη για τη θερµοµόνωση του κελύφους του κτιρίου ειδικών 
προδιαγραφών κατά DIN EN 13 163, 15-20 kg/m3, κλάση αναφλεξιµότητας κατά DIN EN 13 501-1 B1 
(δύσκολα αναφλέξιµο-Ευρωπαϊκή κλάση Ε), ελεύθερο από CFC, κατηγορία θερµοµονωτικού υλικού 040. 

 
• ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ (ΕΦΟΣΟΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ) 
 

6. Sto Expanding Dowel : Βύσµατα θερµοµονωτικών πλακών για όλα τα υποστρώµατα, διάµετρος 8mm, 
διάµετρος δίσκου 60mm, βάθος αγκύρωσης ≥ 35mm. 

 
 
• ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΤΡΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 

7. Sto level duo plus : Τροποποιηµένο τσιµεντοειδές επίχρισµα για τον εµβαπτισµό υαλοπλέγµατος. 

8. Sto Glass Fibre Mesh F : Ειδικό υαλόπλεγµα ενίσχυσης για τον οπλισµό των επιχρισµάτων µε µεγάλη 
απορροφητικότητα τάσεων (1700 Ν/50mm). 

• ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ 

9. Stolit K/R 1,5mm : Έτοιµος προς χρήση σοβάς οργανικής βάσης σε υφή χωριάτικου ή γραφιάτου που 
είναι χαµηλής τάσης στεγνώµατος, ιδιαίτερα ελαστικός, ανθεκτικός σε µηχανικές καταπονήσεις, εξαιρετικά 
ανθεκτικός σε µικροοργανισµούς (άλγη, µύκητες), υψηλής υδρατµοδιαπερατότητας, υψηλής υδροφοβίας 
και µε δυνατότητα χρωµατισµού και υψηλή σταθερότητα απόχρωσης. Μέγιστη αντίσταση στις συνθήκες 
περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, πέραν των βασικών υλικών που παρουσιάζονται παραπάνω, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του 
συστήµατος, απαιτείται η χρησιµοποίηση µικροϋλικών / ειδικών τεµαχίων (π.χ. νεροσταλάκτες Sto Drip Edge 
Profile, γωνιόκρανα Sto PVC Mesh Angle Bead, αυτοδιογκούµενη αδιάβροχη ταινία για προστασία από την 
υγρασία Sto Joint Sealing Tape, θερµοµονωτικός αφρός πλήρωσης Sto Filler Foam, στεγάνωση ειδικών 
λεπτοµερειών όπως καπάκια στηθαίων & και δηµιουργία ζώνης στεγάνωσης µε διογκωµένη πολυστερίνη µεγάλης 
πυκνότητας EPS 200 RF και ειδικό υλικό στεγάνωσης Sto Flexyl κ.λ.π.) που θα απαιτηθούν από τις 
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του κτιρίου. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ STO THERM VARIO 

 

1. Για το προτεινόµενο πλήρες σύστηµα της εξωτερικής θερµοµόνωσης StoTherm Vario, η τιµή για τη 
κατασκευή του συστήµατος για την καθαρή επιφάνεια µε πάχος µονωτικού _____5____cm 
διαµορφώνεται ως εξής:  

 Συνολικό κόστος (υλικά  + εργασία) µε διογκωµένη πολυστερίνη: _35_______ €/m2  

 Συνολικό κόστος (υλικά  + εργασία) µε διογκωµένη πολυστερίνη µε γραφίτη: ____36____ 
€/m2  

2. Οι ειδικές διαµορφώσεις και οι αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες επί των όψεων του κτιρίου, όπως λαµπάδες, 
πρέκια, στεγάνωση ειδικών λεπτοµερειών, κορνίζες, σκοτίες,  κ.λ.π, χρεώνονται ξεχωριστά και το 
ενδεικτικό κόστος υπολογίζεται ως εξής: 

• Λαµπάδες – Πρέκια µε θερµοµόνωση  : _16____ € / τρέχον µέτρο 

• Λαµπάδες – Πρέκια χωρίς θερµοµόνωση  : ___10__ € / τρέχον µέτρο 

• Επιπλέον χρέωση νεροσταλάκτη στα πρέκια  :__3___ € / τρέχον µέτρο 

• Σκοτίες : _10____ € / τρέχον µέτρο 

• Κορνίζες : 20_____ € / τρέχον µέτρο ( έως max  20 x 20 εκ. ) 

• Στεγάνωση ειδικών λεπτοµερειών όπως γυρίσµατα σε στηθαία µε Διογκωµένη Πολυστερίνη + 
γωνιόκρανο + Sto Flexyl  + Sto Color Crylan) : _20____€/τρέχον µέτρο 

• Δηµιουργία ζώνης στεγάνωσης – εκκίνηση συστήµατος από το έδαφος, βεράντες κλπ (µε βαριά 
διογκωµένη πολυστερίνη EPS 200 RF + γωνιόκρανο + Sto Flexyl) : _18____€/τρέχον µέτρο 

3. Πρόσθετη επιβάρυνση ανά cm διογκωµένης πολυστερίνης ανά m2: __0,80___€/m2  

- Κόστος ενσήµων και ασφάλισης εργαζοµένων : _____€/m2 

- Κόστος Σκαλωσιάς : _____€/m2 

- Δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 

 


